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MINISTERUL DEZVOLTARHN, LUCRARILOR PUBLICE S| ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 51294 din data de 27 aprilie 2023 al Comisiei

tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice In constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 017-05/3897-2023, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE, pentru ROBINETE DIN PP-R PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA
SI DE INCALZIRE, produse de SC VALROM INDUSTRIE SRL.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 27 aprilie 2025 si se poate
prelungi in situatia In care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
cbiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,conditii” din
agrementul tehnic.

In baza prezentului aviz tehnic, robinetele pot fi utilizate pentru destinatia
preconizatd in contact cu apa potabild numai insotite de avizul sanitar/notificarea
emis/emisd de Institutul National de Sandtate Publicd.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 27 aprilie 2026, pentru titular,

producator si distribuitorii din anexa (a agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT
Marin T9L
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Agrement Tehnic
017-05/3897-2023

ROBINETE DIN PP-R PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA Si DE
INCALZIRE
PP-R VALVES FOR WATER SUPPLY AND HEATING
SYSTEMS
ROBINETS EN PP-R POUR LES INSTALLATIONS D'EAU ET CHAUFFAGE
ARMATUREN FUR GINSTALLATIONEN
Cod categorie 28 si 29

PRODUCATOR:

SC YALROM INDUSTRIE SRL

Bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
tel: +4021.317.38.00, fax.: 0372899445

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.

Blv. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
tel: +4021.317.38.00, fax.: 0372899445

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucuresti; tel/fax: 021.252.11.57

GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATH AFERENTE CONSTRUCTIILOR

Prezentul agrement tehnic este valabil pind la data de 27.04.2026 numai insotit de AVIZUL

calitate.
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. 05 ,,Produse, procedee gi echipamente pentru instalafile de incélziri,
climatizar, ventilatii, sanitare, gaze, eleclrice, aferente constructiilor’ din cadrul Institutului
European pentru Stiinte Termice din Bucuregsti, analizdnd documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentatd de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti si inregistrata
cu nr. 230313 din data de 13.03.2023, referifoare la produsele ,,Robinete din PP-R pentru
instalatii de alimentare cu apa si de incalzire” realizate de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
din Bucuresti elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3897-2023, in conformitate cu
1.9/2022 ,Normativ privind proiectarea, execufia §i exploatarea instalafiilor sanitare aferente
cladirilor”, 1.13-2015 .Normativ privind proiectarea si execufarea instalatiilor de incalzire
cenirala” P 118/2-2013 "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a ll-a -
Instalatii de stingere ", C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiifor pe durata execufarii
lucrdrilor de constructii §i instalafii aferente acesiora”, §i rapoartele de incercéri emise de
laboratoruf INSIST - Universitatea Tehnicd de Constructii Bucuresti, Roménia, toate valabile la
data elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succinta

1.1 Descrigrea succinta

Robinetele din PP-R pentru
instalatiile de alimentare cu apa si de robinet sfera cu robinet ventil cu
incalzire, realizate de firma S.C. levier rozeta

VALROM INDUSTRIE S.R.L. — Bucuresti,
sunt utilizate pentru instalatile de
alimentare cu apa rece (inclusiv apa
potabila), apa calda si in instalatiile de
incalzire c¢u temperatura maxima de
utilizare 90°C (daca apare o defectiune in
instalatie Tmai=85/100°C, timp de 100 ore ‘

in 50 de ani de utilizare).

Robinetele  sunt produse  din robinet ventil capac robinet ventil rozeta
polipropilena copolimer random (PP-R), cromat cromatéa
materie prima pura. Componentele
metalice sunt din alama CW817N iar
garniturile din EPDM, NBR si PTFE.

Robinete din PP-R pentru imbinare

prin termofuziune sunt:
- robinete cu sfera Dn 20; 25
32;40;50,63mm, actionate cu levier
- robinete cu ventil Dn 20; 25; 32mm,
actionate cu rozetd, capac sau rozeta
cromata.

Robinetele din PP-R se fabrica in
gama de culori: verde, alb si gri. La cerere
se pot fabrica si cu alte culori.
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Robineteie din PP-R cu diametru Dn
20+32mm sunt SDR6 (seria S 2,5) si cele
Dn 40+63mm sunt SDR7,4 (seria § 3,2).

Presiunea de utilizare este:

- robinetele din PP-R Dn 20+-32mm se
utilizeaza in instalatii de alimentare cu apa
rece cu presiunea maxima PN 10 bar, in
instalatii de alimentare cu apa calda cu
presiunea maxima de PN8/10bar si
instalatii de incalzire cu presiunea maxima
PN 6 bar.

- robinetele din PP-R Dn40+63mm se
utilizeaza in instalatii de alimentare cu apa
rece cu presiunea maxima PN 10 bar, in
instalatii de alimentare cu apa calda cu

presiunea maxima de PN8/6bar si instalatii
de incalzire cu presiunea maxima PN 6
bar.

1.2 Identificarea produselor
Robineteledin PP-R pentru instalatiile

de alimentare cu apa si de incalzire realizate
de firma 8.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din
Bucuresti, sunt marcate la fabricatie cu:

- nume producator;

- materialul robinetuiui;

- diametru nominal

- seria S;

- date pentru trasabilitate.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Robinetele din PP-R pentru
instalatile de alimentare cu apa si de
incalzire realizate de firma S.C. VALROM
INDUSTRIE S.R.L.. -~ Bucuresti sunt
utilizate pentru instalatiite de alimentare cu
apa rece (inclusiv apa potabila), apa calda
si in instalatiile de incalzire cu temperatura
de utilizare max. 90°C.

Pentru utilizarea preconizatd a
produselor in contact cu apa potabila,
titutarul agrementului tehnic trebuie s&
detind aviz sanitar/notificare emis/emisa de
Institutul National de Sanatate Publica.
Avizul sanitar/notificarea se elibereazd in
functie de compozitia chimic& a materialefor
care intrd Tn contact cu apa potabila.

2.2, Aprecieri asupra produsului

2.21. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile  fizico-mecanice ale
robinetelor din PP-R pentru instalatile de
alimentare cu apa si de incalzire au fost
verificate prin fncercari de laboratorul de
fncercdri INSIST - UTCB si corespund
domeniului de utilizare, prescriptiilor tehnice
romanesti precum si cerintelor enumerate fn
cadruf art. 5 al Legii nr. 10/95, cu completarile
si modificérile ulterioare, referitoare la
calitatea in constructii.

*Rezistentd mecanica si stabilitate

Robinetele din PP-R pentru instalatiile
de alimentare cu apa si de incalzire fabricate
AT 017-05/3897-2023

de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. se
executa cu masini specializate, cu sisteme
automatizate si isi pastreaza caracteristicile
dimensionale si functicnale la actiunea
solului si a socurilor exterioare, asigurand
instalatilor in care sunt montate o buna
functionare pe intreaga durata de utilizare.
Produsele nu necesita protectii impotriva
coroziunii.

Partile componente ale produsului cat
si montajul acestuia asigura o rezistenta si
stabilitate  corespunzatoare  specificatiei
tehnice.

Calitatile de rezistenta si stabilitate
rezulta si din durata de viata a produsului
declarata de producator.

*Securitate la incendiu

Pentru robinetele din PP-R pentru
instalatile de alimentare cu apa si de
incalzire nu au fost efectuate verificari
specifice pentru determinarea comportarii
la foc.

*lgiend,  sanatate @ si mediu
inconjurator
‘Produsele nu contin  substante
ddunatoare sanatati camenilor sau
integritdtii  mediuluyi  inconjurdtor. Ele

corespunzand integral conditiilor impuse
prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea
gl sanatatea in muncad, OUG 195/2005 cu
completérile si modificarile Legii nr. 265 din
mediului, HG
gestiunii

2006 privind protectia
856/2002 privind  evidenta
deseurilor si  pentru




cuprinzand deseurilor, inclusiv deseurile
periculoase, Ordonanta 2/11.08.2021
privind depozitarea deseurilor, Legea nr.
346/2002 privind  asigurarea  pentru
accidente de muncd si boli profesionale,
Ordinul  275/2012  privind  aprobarea
Procedurii de reglementare sanitara pentru
punerea pe piata a produselor, materialelor,
substantelor  chimice/amestecurilor  si
echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabila si Ordinul nr. 119/2014 privind
Normele de igiend si sdnatate publics
privind mediul de viatd al populatiei, cu
modificarile si completarile ulterioare.
*Siguranta si accesibilitate in
exploatare
Siguranta Tn exploatare a robinetelor
din PP-R pentru instalatiife de alimentare cu
apa si de incalzire este Indeplinitd prin
maésurile constructive initiale ale acestora.
Produsele nu necesita protectii impotriva
coroziunii., Daca se respecta indeplinirea
tuturor conditilor de montaj impuse de
producator si normativele romanesti in
vigoare se apreciaza o buna siguranta in
functionare.
*Protectia impotriva zgomotului
In cazul robinetelor din PP-R pentru
instalatiile de alimentare cu apa si de incalzire
aceasta cerinta nu se aplica.
*Economie de energie si izolare
termica
Robinetele din PP-R pentru instalatiile
de alimentare cu apa si de incalzire nu implica
protectia termica si hidrofuga. Datorita
rugozitatii reduse a suprafetei interioare a
robinetelor din PP-R, pierderile de sarcina la
transportul apei sunt mai mici si implicit si
cheltuieliie pentru pomparea apei.
*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale
Produsele dupa incheierea ciclului de
viata sunt reciclate. Se va aplica conform
legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completérile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si intretinerea
produsului

Calitdtile materialelor utlizate si

fabricatiei, efectuat n scopul

WEI05/3897-2023

mentinerii constante a calitdtii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata.

Durata de viatd medie, precizatd de
producdtor, este de 50 de ani, in conditii
normale de exploatare.

Producatorul acorda o garanfie de 5
ani de la data facturii.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Asigurarea constantei calitatii
produselor este realizatd prin executarea unui
control_infern in conformitate cu Sistemul de
Management al Calitati si cu precizérile din
Manualul de Asigurare a Calitatii intocmit cu
respectarea recomandarilor din norma ISO
9001:2015.

Totodata se executd un control extern
unitatii, de laboratcare neutre, ceea ce
garanteaza constanta calitatii productiei.

Punerea in opera a robinetelor din PP-R
pentru instalati de alimentare cu apa si de
incalzire se realizeaza conform instructiunilor
de montaj si exploatare ale producatorului si in
conformitate cu normativele in vigoare 1.9
2022, 1.13-2015, NP 084/2003.

Produsul se monteaza
proiectului.

Punerea in operd se va face de
personal specializat.

conform

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricalie s-
a avut in vedere obtinerea si péastrarea
constantd a proprietétilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regulile
de verificare a calitatii declarate in Sistemul de
Management al Calitati, Tn Manualul de
Asigurare a Calitatii si Tn politica de calitate,
proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respectd exigeniele legislafiei in domeniuy,
precum si ceriniele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu completarile
si modificarile ulterioare, acestea fiind
prezentate in  subcapitolul 2.21. al
agrementului tehnic.
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2,3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea robinetelor din PP-R pentru
instalatiite de alimentare cu apa si de
incalzire se realizeaza la firma SC VALROM
INDUSTRIE SRL, cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitdtii ntocmit Tn  conformitate cu
reccmandarile din norma ISO 9001:2015 si
a normelor de proiectare.

2.3.3. Conditii de livrare

Robinetele din PP-R pentru
instalatii de alimentare cu apa si de
incalzire se livreazd |la cerere in gama si
cantitdtile necesare solicitate de clienti
pentru proiectele respective.

Robinetele din PP-R sunt iivrate
ambalate Tn cutii de carton, In pungi de
plastic sau paletizate, ambalajele fiind
prevdzute cu etichete pe care sunt marcate
datele necesare pentru identificare.

Robinetele din  PP-R
depozitate ferit de radiatia UV.

La livrare robinetele din PP-R {rebuie
sa fie Tnsotite de Agrementul Tehnic, de
Declaratia de Conformitate datd de
producator, cf SR EN ISO 17050-1:2010, SR
EN ISO/CEl 17050-2:2005, referitoare la
certificarea produselor si la evaluarea
conformitatii, de Avizul Sanitar obtinut T
functie de compozitia chimicd a materialelor
care vin in contact cu apa potabild, de
instructiuni de alegere, montaj si utilizare
a produsului date de producator.

Pentru transport si depozitare de
lungd duratd producatorul va furniza date
privind conditiile de transport si depozitare.

trebuie

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se -efectueaza
conform  instructiunilor  elaborate  de
producator si prevederilor normativelor in
vigoare Tn Roméania;

e [.9-2022 Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor

e 1.13-2015 Normativ privind proiectarea si
executarea instalatiilor de incalzire centrala

AT 017-05/3897-2023

s P 118/2-2013 Normativ privind securitatea
la incendiu a constructillor. Partea a ll-a -
Instalatii de stingere

e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executdrii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

Concluzii

Aprecierea globald

e Ulilizarea Robinetelor din PP-R pentru
instalatiile de alimentare cu apa si de
incalzire, n domeniile de ufilizare
acceplate eslte apreciati favorabil in
condifiife specifice din Roménia, dacid se
respectd prevedetile prezentului agrement.
Pentru utilizarea preconizatd in confact cu
apa potabild produsele, trebuie s& defing
aviz  sanitar/notificare  emis/emisd in
conformitate cu reglementarile in vigoare de
Institutul National de Sanatate Publica.

Conditii

o C(Calitatea produselor si metodele de
fabricare, au fost examinate si gdsite
corespunzitoare de cétre Laboratorul de
incercari INSIST — Universitatea Tehnicd de
Construcfii Bucuresti, Roménia si de
beneficiarii din Romania si trebuie mentinute
la acest nivel pe toatad durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Oriunde se face referire ih acest agrement
la acte legislative sau reglementéri tehnice
trebuie avut in vedere cd acestea erau in
vigoare la data elaborarii acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implica
in prezenta si/fsau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsele.

e Orice recomandare relativa la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs, care
este confinutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinte minime
necesare la punerea sa in opera.

o Institutul European pentru Stiinfe Termice
din Bucuresti réspunde de exactitatea datelor
inscrise Tn Agrementul Tehnic si de

- Tncercarile sau testefe care au stat la baza

acestor date. Agrementele tehnice nu i
absolvd pe furnizori si/sau utilizatori—e




responsabilitdtile ce le revin conform
reglementarilor tehnice legale in vigoare.
e Oportunitatea elabordrii  agrementului
tehnic este stabilitd de Institutul European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti.
¢ Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare
a produselor va fi realizatd de céatre
producator, conform programului stabilit de
Institutul European pentru Stiinfe Termice din
Bucuresti, program care consta in:
- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea etanseitatii la presiune.
Verificdrile se vor efectua la un in-
terval de 24 luni si vor fi consemnate prin
buletine de incercéri. Totodatd se va intocmi
un proces verbal semnat de fitular,
laboratorul care a efectuat verificarile si
elaboratorul de agrement tehnic.
De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Caliti{ii Ia
producator.
e Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.
o Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea  aptitudinii de
utilizare, va solicita va solicita MDLPA
anularea agrementului tehnic din baza de
date.
e Anularea agrementului tehnic se va face
si Tn cazul constatarii prin controale,
efectuate de cdtre organismele de
supraveghere a pietei, a nerespectarii

mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

e in cazul in care care titularul de
agrement tehnic nu se conformeazd
prevederilor din agrementul tehnic,
organismul elaborator solicitd retragerea
agrementului tehnic gi anularea din baza
de date a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic este de
3 ani: 27.04.2026

Valabilitatea avizului tehnic este _de 2
ani: 27.04.2025

Prelungirea valabilitdti avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel putin trei luni Tnainte
de data expirarii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitati avizului
tehnic, agrementul tehnic se anuleaza de la
sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic
se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

Presedinte grupd|specializata nr. §
Dr. ing. Danield/TEODORESCU

institutul European pentru Stiinfe Termice

3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie

de catre solicitant.

Firma producatoare are implementat si certificat :
-  Sistemul de Management al Calitatii in conformitate cu standardul SR EN I1SO
9001:2015, de catre SRAC, certificat nr. 8172/25.11.2022 si de catre |IQNet, certificat

nr. RO-8172/25.11.2022,;

- Sistemul de Management de Mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO
14001:2015, de catre SRAC, certificat nr. 3305/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat

nr. RO-3305/25.11.2022;

897-2023
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- Sistemul de Management al Sanétatii si Securitdti Ocupationale fn
conformitate cu standardul I1SO 45001:2018, de catre SRAC, certificat nr.
3298/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat nr. RO-3298/25.11.2022.
toate valabile la data elaborarii acestui agrement tehnic.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul
exploatarii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare si cu normele tehnice cu
completarile si modificdrile ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la
beneficiar a robinetelor din PP-R pentru instalatiile de alimentare cu apa si de incalzire, ca
acestea sa aiba elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care sa cuprinda si norme
de tehnica securitatii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de urmarirea in exploatare a
functionarii la parametri a acestui produs.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportdrii in exploatare se va urmdri, obseva si analiza, pe
intreaga duratd de valabilitate a agrementuiui tehnic, modul de functionare a produselor

Agrementul tehnic este un document optional/voluntar care se intocmeste/elibereaza
la cererea titularului.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate in laboratorul INSIST din Bucuresti, pe un
ansamblu format din 2 segmente de teavd multistrat din PP-R si robinet cu sferd alb
RandomKIT D.20mm.

Metoda de ifi
Verificarea verificare Ve:lf:ca Cerinte Rezultate
Incercarea la etangeitate a componentelor
ansamblului s-a efectuat la temperatura
R ) o -

. . condionarea T preaiabl 3 eproveis | M UTAeStari nu s-au
Verificarea Instructiune conform SR EN 1SO 1167 constatat ruperi sau
etangeitatii de laborator Lab Epruveta a fost um I‘u 5 cu apd si deformaéri ale
sistemului de | ILTO3 pentru INSIST :Eesurizaté treptat Pres?unea de testz re in materialului sau scapari
inchidere al | determinarea \F;aloare d 15’105 bar s-a determinat de fluid prin capatul
robinetului presiunii fiind 15 xepresiulnea ?na)s(i;é 3:c!arra]taé 3: liber &l robinetuluf

producator la  utilizarea preconizata. Corespunde
Valoarea presiunii a fost menfinuid pe o
duratd 1 =1 ora.
. In urma analizei suprafefei exterioare nu s-
Verificarea Jgslggg:’tg? Lab au constatat asperitati, neregularititi sau Corespunde
aspectului ILT12 INSIST | alte defecte constructive tnainte si dupa P
testarea la etangeitate.

Grupa specializati

nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din

Bucuresti isi nsuseste rezultatele Tncercarilor emise de Laboratorul de incercari INSIST,
certificat de acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incercéri nr:
00942/30.03.2023.

4. Anexe

o Extrase semificative din procesul verbal 230412 din 04.04.2023 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

AT 017-05/3897-2023




in gedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica
llie, dr.ing. Madalina Nichita, dr.ing. Afina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-
05/3897-2023 referitor la:
¢ ,,Robinetele din PP-R pentru instalatii de alimentare cu apa si de incalzire” produse de
firma SC VALROM INDUSTRIE SRL.

in cadrul sedintei s-au evidentiat urméatoarele aspecte:
¢ Dosarul de agrement tehnic este complet si Ia elaborarea lui au fost respectate Instructiunile
din HG 750/2017 si OM 435/2021.

¢ ,Robinetele din PP-R pentru instalatii de alimentare cu apa si de incafzire” corespund
cerintelor stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr. 10/1995, cu

completarile si modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializatd aproba agrementul tehnic in forma
elaborata, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 27.04.2026.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va prezenta
elaboratorului rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului
pus in opera, acestea urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii

Avizului Tehnic.,
Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3897-2023 contindnd 25 pag. face

parte integrantad din prezentu! agrement tehnic.

Titulari : S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3173800, fax: 0372899445

S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.
Sos. Vitan Barzegti, nr. 11A, sector 3, Bucuresti
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.
Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti
tel: 0248/212.099

S.C. TRIASCONI S.R.L.
Str. Alexandru lliescu, nr. G1-G2, Oitenita,
tel. 0242/515.743

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Madalina NICHI

Membrii grupei specializate: dﬁ_ M(W
;?

dr.ing. Daniela TEODORESCU presedinte

dr.ing. Madalina NICHITA raportor vy
dr.ing. Anica ILIE

dr.ing. Alina GIRIP Jﬁjo
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DECLARATIE DE CONFORMITATE \!1“-“‘ Atat de simplu.

Val |
Nr. VLR 046.0 / Data: 14.06.2023 Random[TID) e rresoin 2 sors
- cod 062204, Bucuresti
Tel: +4021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www_valrom.ro; officei@valrom.ra

REG COM J40/4810/1996
. . . . CIF ROBS52967T8
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Capital social: 6,706,000 lei

ROBINETE DIN PP-R <RandomKIT> PENTRU INSTALATII DE
ALIMENTARE CU APA SI DE INCALZIRE

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii:
Robinete din PP-R DN 20 + 63 mm, de culoare: alba, gri sau verde, produse de Valrom Industrie SRL.

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:
In instalatii de alimentare cu apa rece (inclusiv apa potabila), apa calda si in instalatii de incalzire cu
temperatura maxima de 90° C.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax — 0372.89.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/3897-2023

7. Performantele produsului:

VALORI
STANDARDUL DE DECLARATE
CARACTERISTICI INCERCARI PREVEDERI DIN STANDARD (rezultate
incercari)
In urma analizei suprafetei exterioare nu s-au
Aspect ILT 12 Lab. Insist constatat asperitati, neregularitéti sau alte defecte| CORESPUNDE
constructive Tnainte si dupa testarea la etanseitate.
Incercarea la etangeitate a componentelor nu s-au
ansamblului s-a efectuat la temperatura mediului| constatat ruperi
. o ambiant de (19£1)°C, dup& conditionarea in| sau deformari
Verificarea etanseitatii prealabil a epruvetei conform SR EN ISO 1167. ale materialului
sistemului de ILT 03 Lab. Insist | EPruveta a fost umplutd cu apa si presurizatd| sau scapdride
inchidere al ’ treptat. Presiunea de testare in valoare de 15+0,5 fluid prin
robinetului bar s-a determinat ca fiind 1,5 x presiunea maxima| capatul liber al
declaratd de producator la utilizarea preconizata. robinetului
Valoarea presiunii a fost mentinuta pe o durata 1 =1
ord CORESPUNDE

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator de incercari INSIST-UTCB
Incercari Sisteme si Echipamente Termice, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, acreditat
RENAR LI 205.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la
punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Alina Terian - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii

Bucuresti,
14.06.2023

Agrementele si avizele tehnice sunt disponibile pe site-ul www.valrom.ro, sectiunea download.
Editia: februarie, 2014 pag. 1/1





